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Les produits DuPont™ Typar® contiennent une moyenne 
de 30% et dans certains cas jusqu’à 50% de déchets 
post-industriels (PIR). Grâce à cela, DuPont réduit 
considérablement les résidus générés pendant le processus
 de fabrication des produits Typar® et limite ainsi le besoin 
d’utiliser du polymère vierge.

Les informations ici fournies sont établies sur la base des meilleures données en notre possession. Ces informations sont communiquées à titre indicatif et dans le seul but de vous aider à 
mener à bien les essais qu’il vous appartient de conduire pour déterminer l’adaptation de nos produits à l’usage spécifique auquel vous les destinez. Ces informations sont susceptibles d’être 
modifiées au fur et à mesure de l’acquis de nouvelles connaissances ou expériences. En l’absence de contrôle sur les conditions particulières d’utilisation de ses produits, DuPont de Nemours 
n’assume aucune obligation de résultat ni responsabilité quelconque concernant l’utilisation des présentes informations. Par ailleurs, la présente publication ne saurait constituer une licence 
d’utilisation, pas plus qu’elle ne saurait être destinée à suggérer des moyens de violation de tous droits de brevet existants.

DuPont™, le logo ovale DuPont, et tous les produits suivis de la mention ™, SM ou ®, sauf autre mention, sont des marques de commerce, des marques de service ou des marques déposées d’affiliés de DuPont de Nemours, Inc. © 2023 DuPont. 1/2

Typar® SF Géotextile
Les styles recommandés

 SF24 SF32 SF33 SF37 SF66 SF78 SF95

Séparation et stabilisation

Terrains de sport • • • •
Parkings pour voitures • • •
Parkings pour PL • •
Chemins forestiers, chemins d’accès • • •
Chemins d’accès pour véhicules lourds sur sols
compressibles peu porteurs • •
Routes permanentes, autoroutes • • •
Routes à faible trafic • • • •
Remblais > 2 m •
Pistes d’aéroports • •
Chemins de fer • • •
Brise-lames, jetées • • •
Filtration

Composites de drainage • • •
Drains agricoles • •
Tranchées drainantes • • •
Tranchées drainantes en matériaux argileux •
Drains pour digues en terre • •
Contrôle de l’érosion

Berges de lacs / cours d’eau • • • •
Côtes maritimes • • •
Digues - côté mer • • •
Digues - côté terre • •
Prévention de l’érosion sous les fondations • •
Stockage de déchets

Protection de géomembrane • • •
Couverture de filtration et de séparation • • •
Séparation et filtration des côtés et du fond • •
• – Types de Typar® SF les plus utilisés.
• – Types de Typar® SF recommandés (dépendant des conditions du site)


